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乾式遠心バレル研磨機／DC400型
高速可変遠心力により、短時間で超平滑研磨、超鏡面研磨加工を実現します。
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特徴
■小物、難削材の加工が可能
■ナノレベルでの超平滑研磨、超鏡面加工を実現
■処理能力向上により、タクトタイムを短縮
■静音型で快適な環境を実現
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安全対策
■前扉インターロック
■ポット蓋ロック付クランプ
■ロック閉め忘れ蓋開放異常検出装置

オプション
■エリアセンサー ■集塵機
■ポット呼出・定位置停止機能
■エアーブロー装置

ポット内径
(mm)

ポット内幅
(mm)

容量/室
(L)

分割室数 1機合計室数

379 9.5 1 4

182 4.5 2 8

116 3.0 3 12

83 2.1 4 16

379 4.5 1 8

182 2.2 2 16

116 1.4 3 24

83 1.0 4 32

ライニングはポリウレタン、ポリ
カーボネートが選択できます。

主要諸元 ポット仕様

■ポリウレタン／4室 ■ポリカーボネート／1室

小物部品は仕切板を装着することに
より、加工数量が増え、打痕は皆無

全幅W
(mm)

1,550

奥行D
(mm)

1,350

全高H
(mm)

1,500

重量
(kg)

1,500

モーター
(kw)

3.7

■タイミングベルト仕様
運転音が静かで耐久性が
向上

■ポット内の磨耗粉塵を排
出することにより、仕上が
りが安定

磨耗粉塵は集塵機へ
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